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NOMBRE DEL PRODUCTO:    BUGA DESINFEX  
 
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SU COMERCIALIZACIÓN: IBERLIM-CATALANET S.A. 
 
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:  C./ Terrissaires 3  

Pol. Ind. La Cometa 
     43700 EL VENDRELL  
     TARRAGONA 
          
NÚMERO DE TELÉFONO:  977  66 00 03 
 
TELÉFONO DE URGENCIAS: INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: 91/562 04 20 
 
REFERENCIA DE LA FÓRMULA: 93033/011 
 
USOS DEL PRODUCTO: Para desincrustar y abrillantar lavabos, inodoros, 

aseos y griferias. Uso profesional. 
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COMPONENTES ESENCIALES DEL PRODUCTO: 
 

 Nº CE Símbolo-R Concentración 
Ácido clorhídrico 231-595-7 C, R 34-37 1-5% 
Mezcla de tensioactivos anfóteros y 
aniónicos 

- - Menos del 5% 

Tensioactivo catiónico - - Menos del 5% 
Perfume (HEXYL CINNAMAL) - - 0-0,1% 
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No se dan riesgos especiales durante la manipulación normal, no obstante se 
recomienda tener en cuenta las precauciones habituales en el manejo de productos 
químicos. 
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La composición de este producto está depositada en el Servicio de Información 
Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología). Telf.: 91/562 04 20. 
 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
- Quitar la ropa contaminada a la persona accidentada. 
- Lavar las zonas afectadas con agua y jabón. 
- Si aparece irritación, acudir al médico. 
 

EN CASO INGESTIÓN: 
- Enjuagar la boca con agua. 
- No provocar el vómito. 
- Dar a beber agua fresca. 
- Acudir al médico. 
 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
- Lavarlos inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos, manteniendo 

los párpados abiertos. 
- Si hay irritación, proporcionar cuidado médico. 
- No utilizar lentillas al manipular este producto. 
 
EN CASO DE INHALACIÓN:  
- Trasladar al accidentado al aire libre. 
- Si se producen problemas respiratorios, acudir al médico. 

 
Fuente de información: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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El producto no es ni inflamable ni combustible y sin riesgo de explosión. 
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS: Espuma, polvos de extinción, anhídrido 
carbónico, pulverización de agua. 
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN QUE NO DEBEN UTILIZARSE: Ninguna restricción. 
 
PELIGROS ESPECIALES: Puede ser causa indirecta de incendio por el 
desprendimiento de hidrógeno que se produce cuando el ácido ataca metales, ya 
que dicho gas forma mezclas explosivas con el aire. 
 
PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN PELIGROSOS: Ninguno conocido. 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL: Usar ropa de protección adecuada y equipo 
respiratorio autónomo. 
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PRECAUCIONES PERSONALES: Parar el vertido, siempre que esta operación no 
entrañe peligro. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. Usar mangas largas, 
guantes adecuados, gafas de seguridad. Usar cortinas de agua para absorber 
humos y vapores, si se produjeran. 
 
PRECAUCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE: Evitar verter este producto al 
alcantarillado público. Si el producto ha penetrado en un curso de agua o 
alcantarilla, o ha contaminado el suelo o la vegetación, avisar a las autoridades.  
 
MÉTODOS DE LIMPIEZA: Absorber el producto derramado con arena, tierra o cualquier 
otro absorbente adecuado y colocarlo en un recipiente adecuado, cerrado y 
etiquetado para su posterior eliminación. Finalmente lavar el área afectada con 
abundante agua. 
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MANIPULACIÓN: 
- No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo. 
- Utilizar en lugares bien ventilados.  
- Conviene usar guantes. 
- Disponer de un frasco lavaojos. 
- Seguir las normas de higiene industrial recomendadas para cualquier otro 

producto químico. 
 
ALMACENAMIENTO: 
- Guardar en lugar seco, con suelo resistente a la corrosión. 
- Mantener los envases bien cerrados, alejados de la acción directa del y otras 

fuentes de calor. 
- Los materiales recomendados para los envases son el poliéster reforzado con 

fibra de vidrio, acero revestido (incluido esmaltado), vidrio, PVC, PP, PE, PVDF, 
solos o reforzados. 
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Límite de exposición (ácido clorhídrico): TLV/TWA: 5 ppm / 7,5 mg/m3 
 
CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Usar sistema de ventilación general o localizada en los 
procesos en los que se manipule el producto. Si no es posible usar sistema de 
ventilación, se usará protección respiratoria adecuada (mascarilla con cartucho o 
aparato respiratorio autónomo). 
 
PROTECCIÓN DE LAS MANOS: Guantes resistentes a los ácidos. 
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PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Gafas y/o pantallas que aseguren una protección 
completa contra vapores y salpicaduras. Disponer de lavaojos en el lugar de trabajo. 
 
PROTECCIÓN CUTÁNEA: Ropa de protección o delantal y botas de goma. Disponer de  
ducha de seguridad auto compresible en el lugar de trabajo. 
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ESTADO FÍSICO: Líquido viscoso.  COLOR: Azul turquesa intenso. 
 
pH: 2 (solución al 5%)   SOLUBILIDAD: Total en agua. 
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Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación. 
Las soluciones acuosas son estables, a pesar de lo cual puede desprender cloro por 
la acción de la luz y de ciertos catalizadores. 
 
CONDICIONES A EVITAR: Calor, fuentes de calor, luz solar directa.  
 
MATERIAS A EVITAR: Metales, agentes oxidantes, flúor, bases fuertes, carburos, 
carbonatos, sulfuros, acetato de vinilo, aldehído fórmico, sodio e hipoclorito sódico. 
Debe evitarse el contacto con agentes oxidantes derivados del cloro porque 
desprende cloro gas (gas tóxico).  
 
PRODUCTOS POR DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Ataca metales con desprendimiento 
de hidrógeno, que es inflamable y forma mezclas explosivas con el aire. En contacto 
con oxidantes se desprende cloro. 
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Tipo de tóxico (ácido clorhídrico): CORROSIVO 
Toxicidad aguda  
  Vía oral     LD50, conejo  > 900 mg/kg  
  Inhalación     LD50,1 h, rata   1,68 mg/l  
   LC50, 30 min, rata  2142 ppm 
 
- Por inhalación: No deberían producirse efectos. 
- Por ingestión: Puede provocar irritación en el tracto digestivo. 
- Por contacto con la piel: Posibilidad de irritación. Por contacto repetido puede 

causar dermatitis. 
- Por contacto con los ojos: Irritante. 
 
Sensibilización: No hay datos.    
 
Efecto cancerígeno: no hay efecto cancerígeno. 
 
Efecto mutagénico: no hay efecto mutágeno. 
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EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE: 
 
ECOTOXICIDAD AGUDA: Ácido clorhídrico 
PECES: LC50, Lepomis macrochirus, 96 h:  20 mg/l 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS:  EC50, Daphnia magna: 56 mg/l 
BACTERIAS: EC50, bacterias del suelo: < 10 mg/l 
 
MOVILIDAD: El producto se disuelve en agua. 
 
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: El producto se degrada rápidamente. 
 
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: No se espera que se bioacumule. 
 
OTROS EFECTOS NOCIVOS: Perjudicial para el medio acuático a causa del pH ácido.  
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Las normativas legales establecen que queda prohibido verter aguas residuales 
industriales directa o indirectamente a la red general con un intervalo de pH que no 
sea 6-10 unidades. Para eso será importante efectuar una neutralización, previa al 
vertido 
 
MÉTODO ADECUADO PARA EL TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE: 
 
EL PRODUCTO: Consultar las bolsas de residuos o los centros de recogida para un 
reciclaje. Eliminar según indique la normativa vigente, en ausencia de ésta consultar 
a las autoridades locales.  
 
LOS ENVASES Y EMBALAJES: Lavar con abundante agua y tratar los efluentes igual 
que los residuos. No usar nunca otros productos. Los envases vacíos y limpios 
pueden ser reutilizados, reciclados o eliminados siguiendo la legislación vigente. 
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TRANSPORTE: Este preparado NO está sujeto a las disposiciones legales en la 
materia según la Normativa ADR en vigor. 
 
�������������������
������
����������	�������
������
����������	�������
������
����������	�������
������
����������	��������
 
PRODUCTO CLASIFICADO SEGÚN: 
 
- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (Directiva 
1999/45/CE, de 31/05/1999). Según Real Decreto 363/1995 (Directiva 
67/548/CE, modificada por la Directiva 2001/59/CE, de 06/08/2001). 
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- Según Real Decreto 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la 
Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 
detergentes y limpiadores. (Reglamento (CE) Nº 648/2004 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO  de 31 de marzo de 2004 sobre detergentes). 

 
Se trata de un preparado no clasificado como peligroso. 
 
FRASES OBLIGATORIAS DE RIESGO Y DE SEGURIDAD: 
 
- No ingerir. 
- S2:  Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, 
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA  Telf.: 91  562 04 20. 
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Texto completo de las frases R enumeradas en el apartado 2: 
 
R 34: Provoca quemaduras. 
R 37: Irrita las vías respiratorias. 
 
Esta ficha completa las informaciones técnicas de utilización pero no las reemplaza. 
La composición ha sido facilitada por el propio fabricante y los datos que contiene se 
basan en el estado de nuestros conocimientos relativos al producto, hasta la fecha 
indicada. Son datos de buena fe y relativos únicamente a los usos descritos para 
este producto. 


